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Vorwort des Landrats

Liebe Mitbirgerinnen und Mitbiirger,

steht der Entschluss, sich den Wunsch nach den eigenen vier Wanden zu
erfiillen, ein altes Haus zu sanieren oder ein bereits bestehendes Haus zu
vergroBern, stellen sich dem Bauherrn in spe eine Menge Fragen: Wie
gestalte ich meinen Bau ansprechend und zukunftsgerecht? Welche For-
derprogramme kann ich nutzen? Welche Mdglichkeiten habe ich bei der
Modernisierung meines Hauses?

Die vorliegende Broschiire des Landkreises Goppingen, die nun bereits
in der finften Auflage erscheint, soll Ihnen helfen, eine Antwort oder zu-
mindest Anregung auf diese Fragen zu finden. Neben allgemeinen Hin-
weisen und Tipps finden Sie auch ein Kapitel, das sich mit dem Thema
klimagerechtes Bauen und dem Einsatz regenerativer Energien beschftigt
—ein Thema, welches flir uns alle immer mehr an Bedeutung gewinnt. Der
richtige Ansprechpartner fir dieses wichtige Thema wird in dieser Auflage
erstmals ausfiihrlich vorgestellt — die Energieagentur des Landkreises
GGppingen.

NaturgemdB kann im Rahmen dieser Broschiire nicht auf alle Fragen
gingegangen werden. Fir Einzelheiten stehen lhnen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unseres Bauamtes und der anderen Fachdmter sowie die
Energieagentur jederzeit zur Verfligung. Die jeweiligen Ansprechpartner
und Telefonnummenn finden Sie am Ende dieser Broschiire.

Viel Erfolg bei der Umsetzung lhres Vorhabens und viel Freude am kiini-
tigen oder umgebauten Eigenheim wiinscht Ihnen

l(

[hr

Edgar Wolff
Landrat
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Der Traum vom eigenen Haus

Diese Worte stammen von dem be-
rihmten deutschen Dichter Johann
Wolfgang von Goethe. Daentsteht doch
der Eindruck, ein eigenes Haus zu bau-
en wére ganz einfach. Wer aber schon
selbst ein Eigenheim gebaut hat oder
gerade mitten in der Planung steckt, der wei3, dass dabei nicht nur ,drei
Dinge* zu beachten sind, sondern eine ganze Menge an Fragen zu kldren
sowie zahllose Entscheidungen zu treffen sind. Mit der Broschtire ,Planen
— Bauen — Modernisieren” mgchten wir versuchen, Sie in die Welt des
Bauens zu entfiihren, Ihnen fundierte Informationen zu vermitteln und Sie
S0 bei den wichtigsten Entscheidungen zu unterstiitzen.

Wenn Sie ganz am Anfang Ihres Traums von den eigenen vier Wénden
stehen, sollten Sie sich vorab informieren und umsehen, um sich grund-
legend dariiber klar zu werden, was Sie sich vorstellen. Wie soll das

,Drei Dinge sind an einem Gebaude zu
beachten: aass es am rechten Fleck
stehe, aass es wohlgegrinaet, dass es
vollkommen ausgeftihrt sei.”

Vorhaben am Ende aussehen, damit Sie
sich darin wohlfiihlen und Sie gerne
lhre Stunden — allein, zu zweit oder mit
vielen Freunden und Bekannten — darin

verbringen? Nehmen Sie sich geniigend
Zeit, um grundsétzliche Fragen sowie
Vor- und Nachteile bestimmter Uberlegungen zu diskutieren.

Altbausanierung oder Neubau?

Diese Frage sollte zuallererst gekldrt werden, denn erst dann kann die
richtige Planungsphase beginnen. Erkundigen Sie sich genau {iber die
Situation in lhrem Wunschwohngebiet: Vielleicht wurde gerade ein Neu-
baugebiet ausgewiesen oder existieren womdglich attraktive Altbauten?
Beide Arten der Eigenheimbeschaffung eréffnen interessante Mdglichkeiten
und bieten jeweils eigene Vorteile:
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Der Traum vom eigenen Haus
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Beim Kauf eines dlteren Hauses profitiert der Neubesitzer vor allem von
den bestehenden Strukturen. Nicht nur das Haus selbst steht schon da,
sondern auch Garten und Umgebung sind meist schon gut bewachsen,
Bauarbeiten in der Umgebung wurden abgeschlossen und im Normalfall
besteht auch eine recht gute Nahversorgung. Nattirlich bedeutet das eine
gewisse Einschrankung in der gestalterischen Freiheit, jedoch gibt es
innovative Methoden des Umbaus, mit deren Hilfe Sie einen Altbau ganz
nach Ihren Vorstellungen umgestalten und modernisieren kdnnen. Ein
triftiges Argument liegt auch darin, dass eine Sanierung fiir den Bauherm
in der Regel kostengtinstiger ausfallen wird. Aber Vorsicht: Beziehen Sie
immer einen Fachmann in die Beratung mit ein. Er kann mit technischem

IngenieurbUro Bernd Feuerbach
regenerative Energietechnik
Energieberatung - Energieausweise

Gutachten - Studien/Projektierung
Energieaudit - Planung/Baubegleitung
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und wirtschaftlichem Sachverstand bei der Beurteilung helfen und somit
vor versteckten Fallen schiitzen.

Entscheiden Sie sich fiir einen Neubau, haben Sie den Vorteil eines nahezu
unbeschrankten Gestaltungsfreiraums. Sie konnen Ihrer Kreativitdt freien
Lauf lassen und das Haus ganz nach lhren persénlichen Vorstellungen

Die Kiche, der Mittelpunkt Ihres Hauses.

Kichen
Montage

KUCHEM

Kiichen Finden Sie Ihren )
Anschluss  personlichen Kiichenstil

Vom ersten Beratungsgesprach liber die
Montage bis hin zur ersten gemeinsamen
Besichtigung Ihrer neuen Kiiche — wir
von Kiichen VoN 4oll sind stets fiir Sie da.

Damit Sie nun im ersten Schritt einen
ersten Eindruck der verschiedenen
Kiichenstile bekommen und Ihren
personlichen Kiichenstil entdecken,
haben wir eine Vielzahl von Kiichen in
verschiedenen Designs, Formen und
Farben zusammengetragen.

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!

Kiich llung in GSpping Fon GP: 07161-8088990
GartenstraBBe 40 — 73033 Goppingen FonES: 0711-169 17328
Kiich llung in Esslingen im Wohnwerk: Email: tg@die-kuechenfachleute.de
KanalstraRe 55 — 73728 Esslingen Web: www.die-kuechenfachleute.de

Offnungszeiten in GP & ES:

e R Uhr - Sa00 e gwo'mwerl(
Sa: 10:00 Uhr — 14:00 Uhr b Esslingen

planen. Die einzigen Grenzen sind nun der vorgegebene Bebauungsplanund
Ihr eigener Geldbeutel. Da hier neue Baustoffe verwendet werden, verspricht
ein neues Haus besonders hohe Qualitat und kann mit den neuesten tech-
nischen Errungenschaften ausgestattet werden. Beachten Sie jedoch, dass
Sie sehr wahrscheinlich in einem Neubaugebiet siedeln werden, in dem Sie
unter Umsténden noch jahrelang dem Bauchaos ausgesetzt sind.

macht Traume wahr!
Wir sind |hr Baupartner fir die individuelle
Planung, Befreuung und Ausfihrung von

Einfamilienhausern
Doppelhausern
Reihenhdusern

Wir bauen schnell und g
Haondwerkern aus der Regi

Als modemes Dienstleistungsunternehmen
steht der Kunde fir uns im Mittelpunkt.

ZuverlGssigkeit und Sicherheit sind fur
uns selbstverstandlich.

Wir gewdhreisten stets termingerechfe
und hochqualitative Arbeit,

ung gmbh
s0ppingen
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Der Traum vom eigenen Haus

Planung als erster Schritt zur Realisierung Auch ein sogenannter Bautréger sorgt fiir Entlastung, er ist jedoch bis

zur Fertigstellung selbst Besitzer und verkauft das Haus inklusive

Ist die erste Entscheidung getroffen, konnen Sie sich nun der spannenden  Grundstiick an den Auftraggeber.

Aufgabe des Planens zu-
wenden. Ratsam ist es,
auch hierbei auf die
Unterstiitzung von Fach-
leuten zu setzen. Je nach-
dem, wie viel Zeit und
Leistung der Bauherr
investieren kann oder wie
viel Verantwortung er
personlich ibernehmen
mdchte, gibt es ver-
schiedene Mdglichkei-
ten, sich einen Baupart-
ner zu suchen. Folgende
sind die am héufigsten
gewdhlten Varianten:

= Ein Generaliiberneh-
mer organisiert das
komplette Bauvorha-
ben und vergibt die
ginzelnen Bauleistungen an
Subunternghmer;

= ein Generalunternehmer er-
bringt sdmtliche Leistungen
fiir den Hausbau selbst, beide
entlasten jedoch den Bauherrn
von verantwortungsvollen Auf-
gaben.

Weiter kann ein Fertig-
haushersteller beauftragt
werden oder ein ausge-
bildeter Architekt enga-
giert werden, der das
Haus den individuellen
Wiinschen entsprechend
entwerfen kann.

Welche Mdglichkeit Sie
auch wahlen, prifen Sie
immer, welche Leistun-
gen lhnen vertraglich zu-
stehen, um bose Uber-
raschungen zu vermei-
den.

Ebenso sollten Sie dem
Baupartner ein moglichst
genaues Bild von Ihren
Wiinschen und Vorstellungen

Setzen Sie auf geben, damit das Ergebnis Ihren
Substanz statt auf Luxus! Vorgaben entspricht.

Achten Sie bei der Planung von Keller, Rohbau und Dach auf hohe
Qualitdt und geben Sie hier lieber ein paar Euro mehr aus. Sparen
Sie lieber an Luxusartikeln, die nachtrdglich — bei verbesserter
Finanzlage — eingebaut werden konnen. Es wird sich auszahlen!
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Solide finanzieren, Forderung nutzen

\

= Eine solide Finanzierung
erfordert im Regelfall min-

Jr =g destens ein Drittel Eigen-
mittel. Je mehr Eigenmittel
Sie einsetzen konnen, desto
geringer ist Ihre monatliche
Belastung und desto
sicherer und solider ist Ihre
Finanzierung.

© Eisenhans - fotolia.com\_/

Zu einem guten Wohnraumkonzept gehért auch ein
vorausschauender, nachhaltig wirksamer Finanzie-
rungsplan. Sparkassen und Banken bieten unterschied-
liche finanzielle Bausteine fir ein solides Fundament
der Investition in die eigenen vier Wénde. Durch Zu-

Zu einer mafgeschneiderten Finanzierung gehéren —
neben der ausreichenden Kapitalausstattung — auch
die notwendige Versicherung wéhrend der Bauzeit, der
Risikoschutz fir die Familie des Bauherrn sowie die
richtigen Policen fiir Geb4ude und Hausrat. Am besten

satznutzen und Qualitétsversprechen reichen gute Be- & Die monatliche Belastung aus einer Hand. Viele Kreditinstitute arbeiten deshalb
ratungen weit (ber die reine Finanzierung hinaus. sollte bei mittlerem Einkom- mit Verbundpartnern zusammen. Alle notwendigen
Deshalb lohnt es sich, den Inhalt der angebotenen men (bis etwa 2.600 Euro Schritte werden optimal aufeinander abgestimmt im
Leistungen und die personliche Beratung Ihrer Spar- netto) etwa 30 Prozent, bei Hintergrund erledigt. Ein Vorteil, der Zeit, Geld und
kasse oder Bank vor Ort umfassend zu priifen, statt nur héherem Einkommen (bis lange Wege erspart. In jedem Fall leistet die eigene
Zinssdtze zu vergleichen. SchlieBlich legen sich Immo- etwa 3.500 Euro netto) etwa Immobilie einen wesentlichen Beitrag zur privaten
bilienfinanzierer flr eine Dauer von bis zu 30 Jahren 35 Prozent und bei dariiber Altersvorsorge. Mit einem unschlagbaren Vorteil:
fest, mit wem und mit welchen Finanzierungsbausteinen liegendem Einkommen etwa Schon zu Erwerbszeiten profitieren Immobilienfinan-
sie ihren Immobilienwunsch realisieren. 40 Prozent des monatlichen zierer von ihren eigenen vier Wénden. Wie sich die
Nettosinkommens einer Renten zukiinftig entwickeln werden, kann momentan
o Familie nicht Gbersteigen. niemand genau vorhersagen.
Drei GroBen
bestimmen in Klar ist aber: Die Differenz zwischen letztem Netto-
der Regel den Finanzierungsrahmen: gehalt und Rente wird sich vergroBern. Ein guter und mit Weitsicht erstell-
ter Finanzierungsplan sorgt daftir, dass in der Finanzierungsphase mit
20 - 30 % Eigenkapital (angespartes Kapital und Eigenleistung), kalkulierbaren GroBen gerechnet werden kann. Ist diese Phase beendet,
20 - 30 % Darlehen einer Bausparkasse, fallen spéter im Rentenalter lediglich laufende Kosten etwa fiir Heizung,
40 - 60 % Hypothekendarlehen von einer Sparkasse oder Bank. Strom und Wasser an. Der erreichte Lebensstandard bleibt weitgehend

erhalten, auch bei gréBer werdender Versorgungsliicke zwischen letztem
Nettoverdienst und den Altersbeziigen.
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Der Finanzierungsexperte gibt schlieBlich auch einen ersten Uberblick im Hinblick auf 6ffentliche Férdermittel. Sich hier zurecht zu finden ist gar nicht
so einfach. Bund, Lander und Stédte bieten zahlreiche Programme an, die Bauherren mit zinsglinstigen Krediten oder Zuschiissen bei der Finanzierung
einer Immobilie zu unterstiitzen. Allerdings gilt: Nicht in jedem Fall macht es Sinn, 8ffentliche Férderungen in die Finanzierung einzubeziehen. Im
Optimalfall Idsst sich damit aber bares Geld sparen.

WOHNRAUMFORDERUNG

Auf die Statik kommt es nicht nur beim Bauen an. Tragféhig muss auch die finanzielle Grundlage sein, mit der aus dem Traum vom eigenen Heim
schlieBlich Wirklichkeit werden soll.

Das Land Baden-Wiirttemberg férdert im Landeswohnraumférderungsprogramm 2015/2016 mit zinsverbilligten Darlehen insbesondere Familien auf
ihrem Weg in die eigenen vier Wande.

Forderangebote gibt es fiir:
Ehepaare ohne Kinder oder mit mindestens einem haushaltsangehdrigen Kind,
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes sowie sonstige auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaften ohne Kinder oder mit
mindestens einem haushaltsangehdrigen Kind,
Allginerziehende,
schwerbehinderte Menschen mit spezifischen Wohnversorgungsproblemen.

Die Antragsteller haben eine Einkommensgrenze einzuhalten. Die Einkommensgrenze flir einen Haushalt mit bis zu zwei haushaltsangehorigen
Personen liegt bei 43.920 Euro. Fiir jeden weiteren Haushaltsangehérigen erhdht sich dieser Betrag um 8.500 Euro.

Bewilligungsstelle ist die Landeskreditbank Baden-Wiirttemberg (L-Bank). Die Beratung im Kreis Goppingen lduft iber die Wohnraumfdrderungs-
stelle beim Landratsamt.

Die Fordermittel nach dem Wohnraumférderungsprogramm konnen eingesetzt werden fir:
Den Bau oder Erwerb neuen oder bestehenden Wohnraums zur Selbstnutzung.
Beim Gebrauchterwerb kénnen erwerbsnahe Modernisierungsaufwendungen vor Bezug oder bis zu einem halben Jahr danach bis zu einer be-
stimmten Kostenobergrenze einbezogen werden.
Anderungs- und ErweiterungsmaBnahmen von Wohnraum.
Spezielle BaumaBnahmen, die Behinderten helfen.

Das zu férdernde Objekt muss dabei den dffentlich-rechtlichen Anforderungen entsprechen (z. B. den Vorschriften der Energieeinsparverordnung
oder des Erneuerbaren-Warme-Gesetzes).

Bis zu welcher Kostenobergrenze kann gefordert werden?

Selbst genutzter Wohnraum kann gefordert werden, wenn die Gesamtkosten — abziiglich der Grundstiicks- und Finanzierungskosten sowie der
Kosten von Garagen, Carports oder Stellpldtzen —2.000 Euro/m? Wohnflache nicht tiberschreiten. Einfamilienhduser dtirfen dabei nicht teurer sein
als 275.000 Euro, selbst genutzte Eigentumswohnungen bzw. selbst genutzte Wohnungen im eigenen Mehrfamilienhaus nicht teurer als 225.000
Euro. Bei dkologischer Bauausfiihrung, etwa zur Energieeinsparung oder bei Verwendung dkologischer Baustoffe, ist eine Uberschreitung der
Kostenobergrenze bis zu 25.000 Euro zuldssig.
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Finanzielle Eigenleistungen

In der Regel miissen mind. 15 % der Gesamtkosten vom Bauherren selbst eingebracht werden — davon mindestens 8,5 % Eigenkapital. Zur Errei-
chung der Eigenkapitalquote kann das Forderdarlehen bis zu einer Hohe von 6,5 % der Gesamtkosten in einen Zuschuss umgewandelt werden.
Das Férderdarlehen verringert sich entsprechend.

Wie wird gefordert?

Familien mit mindestens einem Kind oder schwerbehinderten Menschen mit speziellen Wohnbedtirfnissen wird ein Kapitalmarktdarlehen mit einer
15-jdhrigen Zinsfestschreibung und einer Verbilligung des Sollzinssatzes fiir die ersten zehn Jahre zugesagt (aktuell 0,75 %). Die Héhe des Dar-
lehens richtet sich nach der FamiliengroBe, dem Bauort und danach, ob es sich um ein Neubauvorhaben oder um den Erwerb eines gebrauchten
Objekts handelt.

Beim Gebrauchterwerb besteht die Mdglichkeit, fiir eine energetische Sanierung oder den altersgerechten Umbau des erworbenen Wohnraums eine
Zusatzforderung zu noch giinstigeren Konditionen zu erhalten. Die ZusatzfGrderung ist innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Kaufvertra-
ges zu beantragen. Die technischen Bestimmungen der KfW sind hierbei zu erfillen.

Junge kinderlose Paare und Familien, die derzeit keine Forderung erhalten, kdnnen ein Optionsdarlehen der L-Bank beantragen. Sofern innerhalb
von sechs Jahren nach der Darlehenszusage mindestens ein Kind in den Haushalt dazukommt, wird dieses Darlehen im Zins verbilligt. Vorausset-
zung hierfir ist, dass das zum Zeitpunkt der Beantragung geltende Landeswohnraumfdrderungsprogramm eine entsprechende Forderung vorsieht
und die dann mafgebliche Einkommensgrenzen eingehalten werden.
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WOHNRAUMFORDERUNG

Auch der Erwerb von Genossenschaftsanteilen fiir selbst genutzten Wohnraum in bestimmten Gemeinden wird mit einem zinsverbilligten Darlehen
gefdrdert, sofern die aktuellen Anforderungen des KfW-Programms ,Erwerb von Genossenschaftsanteilen” erfiillt werden.

Wohnungseigentiimergemeinschaften, die in die energetische Sanierung und den barrierereduzierenden Umbau ihres Wohnungsbestandes inves-
tieren, kénnen ebenfalls ein zinsverbilligtes Darlehen erhalten.

Erst bauen, wenn der Antrag ins Programm aufgenommen ist.
Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn die L-Bank schriftlich mitgeteilt hat, dass ein vorzeitiger Beginn nicht forderschadlich ist.

Vorher darf
der Rohbau nicht in Auftrag gegeben,
kein Vertrag (iber die Lieferung eines Fertighauses abgeschlossen,
nicht mit den Bauarbeiten begonnen,
kein notarieller Kaufvertrag tiber ein Kaufeigenheim oder eine Kaufeigentumswohnung abgeschlossen werden.

Bei vorzeitigem Baubeginn oder Vertragsabschluss ist eine Férderung nicht mehr maglich.

Wann gibt es keine Férderung?

Wer bereits (iber Wohneigentum in angemessener GroBe verfligt, wird grundsétzlich nicht geférdert. Das gilt unabhédngig davon, ob bereits For-
dermittel gewéhrt wurden oder ob der schon vorhandene Wohnraum vermietet oder selbst genutzt wird. Eine Forderung ist ebenfalls nicht méglich,
wenn wegen der eigenen Vermogensverhdltnisse eine weitere finanzielle Unterstiitzung nicht mehr gerechtfertigt ist. Ein Rechtsanspruch auf For-
dermittel besteht grundsétzlich nicht. Hier gelten jedoch bestimmte Antragsfristen. Ferner wird die energetische Sanierung und / oder barrierefreie
Modernisierung bestehenden Mietwohnraums geférdert. Auch kdnnen nun Wohnungseigentiimergemeinschaften giinstige KfW-Darlehen fir Sa-
nierungen und Modernisierungen in Anspruch nehmen.

(Alle Angaben beziehen sich auf das LandeswohnraumfSrderungsprogramm 2015. Anderungen dieses Programms sind jederzeit méglich). Der
aktuelle Stand ist bei der Wohnraumforderungsstelle im Landratsamt, Tel. 07161 202-319, oder bei der L-Bank in Karlsruhe, Tel. 0800 1503030,
Zu erfragen.)

Im Landratsamt erhalten Sie auch eine ausftihrliche Broschiire der L-Bank zum Thema Wohnraumf6rderung.

Was ist sonst noch wissenswert?

Auch der Bau von Mietwohnungen sowie der Ersatzneubau von Mietwohnungen wird in bestimmten Gemeinden gefordert. Die Wohnungen un-
terliegen einer Miet- und Belegungsbindung. Ebenso kénnen fiir Anderungs- oder ErweiterungsmaBnahmen zinsverbilligte Darlehen beantragt
werden. Eine mittelbare Belegung ist ebenfalls méglich.

Ferner wird die energetische Sanierung und / oder barrierefreie Modernisierung bestehenden Mietwohnraums gefordert, sofern aktuell oder in der
Vergangenheit bereits Férderdarlehen gewdhrt wurden.

Der Bau von Mietwohnungen wird auch durch ein Programm der L-Bank unterstiitzt. Finanziert wird der Neubau von Mietwohngebduden, deren

Wohnungen tiberwiegend an junge Ehepaare und Familien mit Kindern oder Senioren vermietet werden. Es besteht keine Bindung an Einkommens-
grenzen.

10
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WOHNRAUMFORDERUNG

Investoren, die vermietete Wohngebaude erstellen (z. B. Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Gemeinden, Kreise, Gemeindever-
bande sowie sonstige Kdrperschaften und Anstalten des dffentlichen Rechts, Privatpersonen, die Erfahrungen im Mietwohnungsbau haben) kinnen
direkt bei der L-Bank die zinsglinstigen Darlehen beantragen.

Bei Ihrem Vorhaben, ein dlteres Gebdude umfassend zu sanieren und damit den Energieverbrauch deutlich zu senken, konnen Sie zahlreiche
Forderprogramme auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene in Anspruch nehmen. Zu den wichtigsten Férderprogrammen zéhlen die Program-
me der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW), des Bundesamtes fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der L-Bank.

Die Energieagentur des Landkreises Goppingen (Tel. 07161 651-6500; www.energieagentur-goeppingen.de) steht zu allen Themen gerne beratend
ur Seite.

KfW-Programme:

— Das KiW-Wohneigentumsprogramm eignet sich fiir alle, die ein Haus oder eine Wohnung bauen oder kaufen wollen und selbst dariwn wohnen
mdchten. Auch der Erwerb von Genossenschaftsanteilen wird geférdert.

— Das Programm , Energieeffizient Bauen® eignet sich fiir alle, die Energie sparend bauen und damit Budget und Umwelt schonen wollen (z. B.
Energiesparhéduser bzw. Passivhduser). Fiir den Bestand bietet sich das Programm ,Energieeffizient Sanieren” an: Das Forderprogramm dient
der Forderung von MaBnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO,-AusstoRes bei bestehenden Wohngebauden. Die KIW
bietet hier entweder einen zinsgtinstigen Kredit oder einen Investitionszuschuss an.

— Wohnraum Modernisieren: Dieses Programm unterstiitzt Sanierungs-/Modernisierungsmafnahmen von Héusern bzw. Wohnungen. Daneben
finanziert die KW im Programm Wohnraum Modernisieren — Altersgerecht Umbauen alle Manahmen, die Menschen unabhéngig von Alter
und jeglicher Einschrdnkung eine selbstbestimmte Lebensfiihrung ermdglicht. Dazu zahlen insbesondere alle Mainahmen zur Barriereredu-
zierung in der Wohnung, im Wohngebdude und im Wohnumfeld.

Weitere Informationen: www.kfw-foerderbank.de

L-Bank-Programme:
Zusdtzlich begiinstigt das Land Baden-Wiirttemberg zusammen mit der L-Bank die ohnehin glinstigen Konditionen der KfW-Programme.
Weitere Informationen: www.|-Bank.de

BAFA-Programme:
Im Rahmen des Programms , Energiesparberatung vor Ort* bezuschusst das BAFA die Beratung von Haus- und Wohnungseigentiimern.
Weitere Informationen: www.bafa.de

DENA:
Einen umfassenden Uberblick tiber alle kommunalen Férderprogramme gibt es bei der Férderdatenbank der Deutschen Energie Agentur (Dena) im
Internet: www.thema-energie.de
Ferner wurde eine kostenlose Energie-Hotline eingerichtet (Tel. 08000 736734).
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Das richtige Grundstuick

Verwechseln Sie nicht Bauerwartungsland mit Bauland, da sich der

Bauland freigegeben wird.

,Baugrund, 800 Quadratmeter, sonnige Lage" lautet eine vielversprechen-
de Anzeige im Immobilienteil der Tageszeitung. Die Wahl des Grundstiicks
bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung Eigenheim. Doch auch hier
sind einige wichtige Faktoren zu beachten, um unvorhergesehene Uber-
raschungen spater zu vermeiden. Denn die Entscheidung flr einen be-
stimmten Standort ist nicht so einfach riickgéngig zu machen wie die Wahl
gines Vorhangstoffs oder der Farbe fiir das Sofa. Deshalb sind Informati-
on, Zeit und Geduld unbedingt Voraussetzungen.

12

Baubeginn bei ersterem um einige Zeit hinauszogern kann, bis es als

Auf der Suche nach dem perfekten Platz

Da es sich um den Mittelpunkt Ihres zukiintigen Lebens handelt, sollten
Sie bei der Standortsuche besonders sorgfaltig vorgehen. Vorab sind ei-
nige Fragen zu kldren: Wird ein Grundstiick in der Stadt oder auf dem Land
bevorzugt? Soll es ruhig und abgeschieden liegen oder schnellen Zugang
zum Zentrum bieten? Richtlinien liefern hier nur die eigene finanzielle
Situation und die Frage, ob Ihr Vorhaben —wenn es sich um einen Neubau
handelt — auf diesem Stiick Land zu realisieren ist. Die Bebaubarkeit
kdnnen Sie tiber die Gemeinde im Flachennutzungs- oder Bebauungsplan
in Erfahrung bringen.
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Auf dem Weg zum eigenen Grundstiick holen Sie am besten anfangs In-
formationen (iber bestehende Angebote durch Zeitungsannoncen, die
Gemeindeverwaltung, das Internet, Banken und Sparkassen oder einen
Immobilienmakler ein. Wurde eine Auswahl an Objekten getroffen, sollten
diese nach bestimmten Kriterien berprift werden.

Wie weit entspricht die Infrastruktur um das gewtinschte Grundstiick
den personlichen Bediirfnissen? Der Arbeitsplatz sollte gut zu erreichen
sein, ein Hausarzt und bestimmte Fachdrzte sollten sich in der Ndhe
befinden und auch zu Familie sowie Freunden sollte der Weg nicht
allzu weit sein.

Was bietet das dffentliche Leben in der Umgebung? Schule und Kin-
dergarten sollten in der ndheren Umgebung sein, gewisse Freizeit- und
Sportangebote verschdnern das Leben und verschiedene Einkaufsmdg-
lichkeiten werden bengtigt.

Wie sieht das nédhere Wohnumfeld aus? Die Verkehrslage sollte nicht
belastend sein, Industrie- und Gewerbegebiete in der Nahe sind meist
unerwiinscht, aber Park- und Griinanlagen erhéhen die Lebensqualitat.
Wie verhdlt es sich mit Umwelteinfliissen? Die Ldrmbelastung sollte so
gering wie mdglich gehalten werden, Gegenden mit erhéhter Luftver-
schmutzungsgefahr sollten gemieden werden und optimaler Weise
sollte sich das Grundstiick in einer sonnigen Lage befinden.

Als Grundregel ist zu beachten, dass Sie ein Grundstiick mehrmals —
morgens, abends, werktags, am Sonntag usw. — besichtigen sollten, um
einen richtigen Eindruck davon zu bekommen.

Das ist eine gute Frage — denn es gibt gewisse Einschrénkungen der
Bebauungsmdglichkeiten, mit denen Sie sich besser im Voraus schon
vertraut machen.

Richtlinien zum Bauen liefern vor allem die Vorschriften des Bebauungs-
plans der jeweiligen Gemeinde sowie grundsétzlich die Landesbauordnung.
Nicht zuletzt hat auch die geografische Lage des Grundstiicks Einfluss auf
den Bau. Bestimmte Vorhaben wie Solaranlagen kniipfen sich an stand-
ortgebundene Vorgaben. Zu (berpriifen ist auch unbedingt die Boden-
beschaffenheit, die durch von der Norm abweichende Eigenarten zu er-
heblichen Mehraufwendungen fihren kann. Im Zweifelsfall ist ein Boden-
gutachter zu Rate zu ziehen. Des Weiteren spielen die Katasterunterlagen
sowie die Auskunft tiber Baulasten eine Rolle und auch nachbarrechtliche
Vereinbarungen geman der Landesbauordnung und dem Nachbarschafts-
recht miissen beachtet werden.

Wurde nun das persénliche Traumgrundstiick ausgewdhlt, geht es ans
Eingemachte. Der Kaufvertrag soll abgeschlossen werden, der —laut Vor-
schrift des Gesetzgebers — nur durch eine notarielle Beurkundung recht-
liche Wirksamkeit erlangt. Da Sie als Kaufer die Kosten fiir den Notar
tragen werden, sollten Sie sich auch die Maglichkeit einrdumen, digsen
selbst zu wahlen. Er wird einen Kaufvertragsentwurf vorlegen, den Sie
sorgfaltig vorab priifen sollten. Vergleichen Sie den Preis mit dem anderer
Objekte dhnlicher GréBe und werden Sie aufmerksam, wenn er deutliche
Abweichungen zeigt.

Informationen tber die Wertlage der Grundstiicke sind in der Gemeinde-
verwaltung frei zuganglich. Neben den Kosten fiir den reinen Grundstlicks-
erwerb diirfen die anfallenden Nebenkosten nicht vergessen werden:

Der Notar muss bezahlt werden, der Preis fiir die Grundbucheintragung
betrédgt 0,5 Prozent des Kaufpreises und fiir die

Grunderwerbssteuer muss mit circa 3,5 Prozent des Gesamtkaufpreises
gerechnet werden.

Nach der Uberpriifung des Vertrags findet ein Termin beim Notar statt, der
nach erfolgter Zahlung veranlasst, dass der Kéaufer zum rechtméaBigen
Eigentiimer wird. Dies wird rechtlich wirksam mit dem Eintrag ins Grund-
buch.

wenn es im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes liegt.

Ein Grundstiick ist bebaubar,

wenn es innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegt,
und sich das Bauvorhaben in die Eigenart der naheren Umgebung
einfligt, das Ortsbild nicht begintrdchtigt und die ErschlieBung ge-
sichert ist.

wenn es im AuBenbereich liegt und es sich bei dem Bauvorhaben
um einen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb handelt oder es
anderen privilegierten Zwecken dient.

Generell gilt, dass ohne ausreichend benutzbare ErschlieBungsanlagen,
die die Gebdude an den Gffentlichen StraBenverkehr anschlieBen, ein
Baugrundstiick nicht bebaubar ist. Ein Rechtsanspruch des Grund-
stiickseigenttimers auf ErschlieBung besteht nicht.

13
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Vom Vorentwurf zum Bauplan

Wie die Idee auf das Papier gelangt

Jedes Bauvorhaben entstent zunéchst im Kopf des Bauherren, der seine
eigenen Wiinsche und Vorstellungen realisieren mdchte. Damit das Bau-
werk am Ende auch der Idee entspricht, muss viel Entwicklungsarbeit
geleistet werden: Ziel dieses Arbgitsschritts ist der Bauplan. Er dient als
Vorlage flir die Baufirmen und Handwerker, die das Haus dementsprechend
realisieren. Sorgen Sie dafir, dass die Planung bis zum Baubeginn end-
giiltig abgeschlossen ist, denn nachtragliche Anderungen sind aufwindig
und meist mit erheblichen Kosten verbunden. Allgemein gilt: Je hoher die
Qualitat der Plane ist, umso weniger Fragen und Missverstandnisse erge-
ben sich bei der Ausfihrung.

Untersuchung, Beratung, Bauleitung:

Baugrund, Altlasten, Geothermie,

BAU Rickbau, Gebaudeschadstoffe

Dipl.-Ing. (TH) H. Gropper

Beratender Ingenieur

G

FreiligrathstraBe 1, 73033 Goppingen
Tel./Fax: 071 61 /9 87 10-71/-72
E-Mail: gbi@ingenieure.de, Internet: www.hansgropper.de

14

Datenbasis als wichtiges Fundament

Die Planung fiir einen Neubau sollte auf gesicherten Datenbesténden
basieren. Die bisher gebrduchliche Flurkarte steht immer noch im
Mittelpunkt der Planungsgrundlage. Sie liefert den Gesamtiiberblick
der Umgebung und die grundsatzlichen Grundstiicksverhéltnisse. Die
Daten liegen oft schon digital vor und reichen bei ebenen Grundstiicken
in der Regel aus. Eine hieriiber — und damit auch tber die bauord-
nungsrechtlichen Anforderungen — hinausgehende, noch exaktere
Datenbasis kann ein 6ffentlich bestellter Vermessungsingenieur liefern.
Dieser erstellt auf der Grundlage der amtlichen Grundstiicksdaten einen
Bestandsplan, der neben der exakten drtlichen Lage- und Hohensitu-
ation auch den genauen Grenzverlauf Ihres Grundstticks zeigt.

Eberhard
Heinzmann

Dipl.-Ing. Freier Architekt
SIGE-Koardinator

Hauptstralie 81 = e b A
89558 Bshmenkirch e e et B
Tel: 07332 / 5411 Fax: 6426 »
Architekt-Heinzmann@gmx.de
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Schon bei der Planung sollten Sie die energiesparenden Aspekte be-
riicksichtigen. Dank der weit entwickelten Technik heutzutage ist es
mdglich, dass Wohngebaude bis zu 70 Prozent weniger Energie ver-
brauchen. Hier ein kleiner Uberblick tiber die Maglichkeiten:

= Niedrigenergiehaus: Dies bezeichnet den aktuellen Standard, der
seit Einflihrung der EnEV 2002 bei allen Neubauten verwirklicht
werden muss. Werden die Richtlinien eingehalten, wird ein Heiz-
bedarf von 70 bis 100 kWh/m? im Jahr erreicht.

= Passivhaus: Dieser Baustandard fiihrt derzeit zu einem enorm
niedrigen Energieverbrauch und kann sowohl bei Neubauten als
auch bei Altbausanierungen realisiert werden. Durch die richtige
Dammung, eine luftdichte Hiille und moderne Fenster wird ein Be-
darf von circa 15 kW/m2 ben6tigt.

= Energiesparhaus: Hier handelt es sich um ein Programm der KIW
(Kreditanstalt fiir Wiederaufbau). Dabei werden Neubauten mit einem
Heizwdrmebedarf von 40 bzw. 60 kW/m?im Jahr geférdert. Auch bei
Sanierungen kdnnen Zuschiisse oder Darlehen abgerufen werden,
wenn durch Energieeinsparmafnahmen der Verbrauch um 30 bzw.
50 Prozent gegentiber dem allgemeinen Standard gesenkt wird.

Der richtige Ansprechpartner

Sie sollten auf keinen Fall darauf verzichten, fiir die Planerstellung einen
Fachmann zu beauftragen. Dieser bringt das fachliche Know-how mit, er
weil3, worauf geachtet werden muss, und sorgt damit fiir einen problem-
losen Ablauf der BaumaBnahmen. Dafiir eignen sich Architekten, die in
jedem Fall uneingeschrankt bauvorlageberechtigt sind, oder ausgebildete
Bauingenieure, die teilweise in ihrer Bauvorlageberechtigung eingeschrankt
sind. Welche Fachleute aufierdem vorlageberechtigt sind, bestimmt die
Landesbauordnung. Beim Berater des Bauamts in Ihrer Gemeinde kdnnen
Sie sich erkundigen, inwieweit den Fachleuten die Berechtigung einer
Bauplanung zuerkannt wird.

e T—

ARCHITEKTUR " KELLER 73079 sigen

Der Architekt als Dienstleister

Lassen Sie sich bei der Auswahl eines Architekten Zeit und vergleichen
Sie mehrere Angebote. Ihr Architekt sollte Sie kompetent beraten und
lhnen bei den einzelnen Bauphasen unter die Arme greifen. Da Sie also
viel miteinander zu tun haben werden, sollten Sie neben der fachlichen
Kompetenz auch darauf achten, dass Sie personlich mit [hrem Architekten
gut zurechtkommen. Werfen Sie am besten einen Blick ins Branchenbuch
oder fragen Sie bei der Architektenkammer nach, um einen geeigneten
Architekten zu finden.

Die konkreten Leistungen eines Architekten sind in neun Phasen unterteilt.
Die meisten Architekturbiiros bieten ein Komplettpaket an, das heifit sie
betreuen Ihr Bauvorhaben von der Planungsphase bis zum fertigen Objekt.
Manche Biiros haben sich auf einzelne Phasen spezialisiert und bieten
zum Beispiel nur die Planung eines Objekts als Leistung an. Die Leis-
tungsphasen 1 bis 3 umfassen den Zeitraum der ersten Beratungen mit

Das Haus sollte nie isoliert betrachtet werden, sondern immer im
Bezug zu seiner landschaftlichen Umgebung. Die Einbettung in die
nattirlichen Gegebenheiten ldsst das Haus als Teil der Landschaft
wirken.

www.freie-architekten-keller.de
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Vom Vorentwurf zum Bauplan

dem Architekten bis hin zum fertigen Entwurf [hres Bauvorhabens. In der
Leistungsphase 4 wird sich Ihr Architekt in Absprache mit Ihnen als Bau-
herr um die Genehmigung des Bauvorhabens kiimmern, also um die
Bauvorlage und die Baugenehmigung. AnschlieBend findet in der Phase
5 die konkrete Planung der Bauausfiihrung statt. Dann wird Ihr Architekt
dafiir Sorge tragen, passende Bauunternehmen ausfindig zu machen,
diese zu beauftragen und die entsprechenden Vertrdge auszuhandeln —
diese Tatigkeiten fallen in die Leistungsphasen 6 und 7. Dann geht es
endgiiltig ans Eingemachte: Die Leistungsphase 8 umfasst die Bauiiber-
wachung, die behdrdlichen Abnahmen nach Fertigstellung und schlieflich
die Mangelbeseitigung, falls solche vorliegen sollten. Jetzt steht Ihr neu-
es Domizil fix und fertig auf Ihrem Grundstiick — doch die Leistung des
Architekten ist mit der Fertigstellung noch nicht zu Ende. Denn laut Ge-
werkschaft haftet der Architekt finf Jahre lang fir eigene Fehler. Wéhrend
dieser sogenannten Gewahrleistungspflicht wird er Ihr Objekt weiter be-

treuen und auf Médngel begutachten.
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...gestaltetes Glas in Perfektion!

info@GlasstudioFunk.de
www.GlasstudioFunk.de

Rosenstralle 45 Tel.: 07161 - 89 2 98
73054 Eislingen Fax: 07161 -88 9 83
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Die unbedachte, willkiirliche Kombination von verschiedenen Materi-
alien wird das Aussehen von Hdusern allenfalls verschlechtern. So ist
beispielsweise die Kombination von Holzfenstern mit Eingangstren
aus Aluminium eher ungliicklich. Ansprechend ist die Verwendung
ortsiiblicher Baumaterialien.

Wichtige Hinweise zur Gestaltung

Das Haus ist wie die Visitenkarte des Besitzers. Auf einen Blick kann man
Vorlieben und Geschmack erkennen, weshalb jeder Bauherr bemiiht ist,
sein Eigenheim mdglichst ansprechend zu gestalten. Jedes Gebdude ist
gine Einzelanfertigung und driickt die individuellen Vorstellungen des
Besitzers aus —dabei sind einige Hinweise zu beachten. Friiher entstanden
sehr harmonische Dorfbilder, da die Auswahl an Materialien sowie die
handwerklichen Techniken auf die Heimatregion beschrankt waren. Heute
konnen Baustoffe aus Nah und Fern bezogen werden und auch die Arbeits-
weise hat sich technisch weiterentwickelt und modernisiert. Dies fiihrt zu
individuellen Bauten, die sich aber schwer ihrer Umgebung anpassen
konnen und mehr wie Fremdkérper wirken. Die typischen Hausformen und
regionale Eigenheiten gehen dabei Schritt fiir Schritt verloren und werden
durch prunkvolle Gebdude ersetzt, die kurzlebige Modeerscheinungen
verkdrpern. Das soll nicht heifien, dass Sie sich absolut angleichen miis-
sen, sondern dass sich durch etwas Riicksichtnahme auf die bauliche
Umgebung eine gestalterische Harmonie entfalten wird. Oft wirkt ein
schlicht gehaltenes Haus viel eleganter und interessanter.

Beachten Sie auch Anforderungen von Land und Gemeinde: Erkundigen
Sie sich zu Beginn der Planungsphase (iber bestehende Vorgaben des
Bebauungsplans in lhrem gewiinschten Baugebiet: Oftmals existieren
Auflagen zur Einhaltung bestimmter Grenzabstande, zu Farbe und Mate-
rial der Dacheindeckung oder zur Gestaltung der Fassade. Diese Normen
sollten von vornherein beachtet werden, damit Ihnen spéter unvorherge-
sehene Probleme erspart bleiben. In einigen Féllen wird der Bebauungsplan
sogar von der Stadt oder der Gemeinde ins Internet gestellt, wo Sie alle

Festsetzungen einsehen kdnnen.

Wenn Sie staatliche Wohnraumférdermittel in Anspruch nehmen
wollen, darf der Brutto-Rauminhalt eines Eigenheims eine ,ange-
messene” Grofe, die hauptsdchlich nach der HaushaltsgroBe be-
messen wird, nicht iberschreiten. Das Baugrundstiick darf tiber
bestimmte Fldchen nicht hinausgehen. Hinsichtlich der Einzelheiten
sollten Sie sich im Vorfeld bei potenziellen Forderungsstellen er-
kundigen.
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Vom Normalhaus zum Passivhaus

L

Der Klimawandel

Die Begriffe Klimaerwdrmung und Klimaschutz sind in aller Munde. Der
durch die CO,-Emissionen beschleunigte Klimawandel mit seinen katas-
trophalen Umweltauswirkungen, die steigenden Energiepreise, die wach-
sende Abhdngigkeit von Energigimporten und die verschérften internati-
onalen Konflikte um fossile Ressourcen machen deutlich, dass die CO,-
neutrale Nutzung der erneuerbaren Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie von groBter Bedeutung sind. Deshalb sind
alle am Bau Beteiligten zum nachhaltigen Handeln aufgefordert.

Eine sparsame und effiziente Nutzung von Energie lohnt sich doppelt, denn
neben einem besseren Klima winken auch finanzielle Vorteile. Voraus-
schauende Investitionen in Manahmen zum Energiesparen werden auf
Dauer mit geringen Energiekosten belohnt.

Das Normalhaus

Das energiesparende Bauen war bis 1983 von untergeordneter Bedeutung.
Die bis dahin tiblichen ,Normalh&user” gehtren heute dem ,energetischen
Altbau” an. Private Haushalte verbrauchen in etwa 69 % fiir das Heizen,
15 % flir Warmwasser, 6 % flir das Kochen und den Rest flir Kilhlgeréte,
Kommunikationstechnologie sowie Beleuchtung und sonstige Elektrogeréte.
In etwa die Halfte des Gebdudebestands ist bisher nicht energetisch saniert

worden. Viele dieser Hduser weisen deshalb groBe spezifische Warmever-
luste durch Dachfldchen, Dachaufbauten, AuBenwande, Kellerdecken, Tiiren
und Fenster auf. Viel Wdrme entweicht durch die Fenster (20 - 25 %) oder
geht beim falschen Liiften mit gekipptem Fenster verloren (10 - 20 %).
Zusammen ergibt sich ein Warmeverlust von bis zu 45 %. Durch ein ange-
passtes Liftungsverhalten mit wenigen Minuten StoBliften bei weit gedff-
neten Fenstern kdnnen bereits Wérmeverluste vermieden werden.

Das Bundesministerium flir Wirtschaft und Energie hat ein Energiekonzept
entwickelt, wonach bis 2050 ein nahezu klimaneutraler Gebdudebestand
erreicht werden soll. Dazu sind vielerlei Anstrengungen ndtig: So muss
der Energieverbrauch vermindert, die Effizienz bei der Gebdudehiille und
-technik gesteigert sowie die Energieversorgung auf erneuerbare Energien
umgestellt werden.

Die Mdglichkeiten, mit energieeffizienten Gebduden Geld zu sparen, werden
bislang deutlich unterschétzt. Viele Hauseigentiimer und Mieter glauben,
dass inanderen Bereichen mehr Energie eingespart werden kann. Tatsdchlich
ist aber das Einsparpotenzial beim Bestandsbau beachtlich. Hinzu kommt,
dass Hauseigentiimer die Kosten fr eine effiziente Sanierung deutlich zu
hoch veranschlagen. Die zundchst hohen Investitionskosten und langen
Amortisationszeitrdume fiir energetische Sanierungen halten Eigentiimer oft
davon ab, diese sinnvollen Mafinahmen durchzufiihren. Deshalb ist der
Anteil der jahrlich komplett energetisch sanierten Altbauten sehr niedrig.
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Der Stand der Technik erlaubt heutzutage, Wohngebaude zu bauen, die 70
bis 90 % weniger Energie verbrauchen als Normalhduser. Das ist ein
gewaltiges Einsparpotenzial. Und trotzdem sind ,Nullachtflinfzehn-Hauser*
nach wie vor an der Tagesordnung. Allerdings nimmt das Interesse vieler
Bauherren an Energiesparhdusern immer mehr zu. Nicht zuletzt durch
stdndig wachsende Heizkosten und des drohenden Klimawandels.

Die geschichtliche Entwicklung vom Normalhaus zum Passivhaus vollzog
sich innerhalb dreier Jahrzehnte.

Wahrend Normalhduser an Heizenergie fiir die Raumwérme im Jahr durch-
schnittlich 160 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m?2) verbrauchen
— das sind auf Heiz6l umgerechnet 20 bis 28 Liter/ m?a — verbrauchen
Passivhauser nur etwa 15 kWh pro m2.

Hauser mit geringem Energieverbrauch sind aber erst der Anfang. Die
Entwicklung geht noch viel weiter: Ziel sind sogenannte Plusenergie-
Hauser. Diese Hauser erzeugen in der Regel mittels Solar- und Photo-
voltaikanlagen mehr Energie als sie selbst verbrauchen. Solche Hauser
sind langst keine Zukunitsvision mehr, sondern wurden bereits realisiert.
Auch Fertighduser kdnnen bereits mit einem ,Plusenergie-Konzept“ ausge-
stattet werden.

Wenn Sie einen Neubau planen, priifen Sie, ob die Mehrkosten fiir ein
Passivhaus fiir Sie tragbar und finanzierbar sind. Die Amortisationszeit
eines Passivhauses ist bereits deutlich kiirzer als der iibliche Zgitraum
fir die Finanzierung eines Wohnhauses. Weiterhin steigende Energie-
preise verkiirzen die Amortisationszeit zusétzlich.

Was ist ein Passivhaus?

Ein Passivhaus kann auf den ersten
Blick nicht von einem herkémmli-
chen Haus unterschieden werden.
Was sich aber deutlich vom ,Nor-
malhaus® unterscheidet, ist die
besondere, intelligente Bautechnik:
Das Passivhaus heizt und kihlt
sich namlich rein passiv.

standard der Zukunft werden.

Die Besonderheiten des Pas-
sivhauses erkennt man erst auf
den zweiten Blick:
Dreifachverglaste Warmeschutz-
fenster und gut geddmmte Fens-
terrahmen;
Gut isolierte Haustiire;
Wérmebrtickenfreie Bauweise;

system verzichten zu konnen;

ferenz (n < 0,6 h);

18

Das erste Passivhaus in Deutschland wurde 1991 in Darmstadt-
Kranichstein von Dr. Wolfgang Feist geplant und errichtet. Aufgrund
der positiven Erfahrungen diirfte das Passivhaus bald zum Gebdude-

Die wichtigsten Passivhauskriterien sind:
Jahresheizwdrmebedarf < 15 kWh/m?g;
Maximale Heizwdrmelast < 10 W/m2, um auf ein gesondertes Heiz-

Warmedurchgangskoeffizient U < 0,15 W/m?K flir Wand, Dach und
FuBboden und Warmebrlickenfreiheit;

Fenster: Uw < 0,8 W/m’K; g > 50-60 %;

Luftdichtheit: maximal 0,6-facher Luftwechsel bei 50 Pa Druckdit-

Wérmebriickenfreie Anschlisse;
Luftdichte Hlle und besonders gute Warmeddmmung;
Kontrollierte Liiftung mit Abluftwdrmeriickgewinnungsanlage.

Besonders ist beim Passivhaus auch die Heizung: Die Warmeverluste des
Gebdudes sind so gering, dass eigentlich kaum noch geheizt werden muss.
Haushaltsgerdte, die Sonneneinstrahlung von aufen, Menschen und War-
me aus der Fortluft liefern genligend ,passive” Wérmeenergie, um den
Warmebedarf fast vollstdndig zu decken. Die noch erforderliche Wérme
kann uber die Zuluft zugeflihrt werden, wenn die maximale Heizlast weni-
ger als 10 Watt/m2 Wohnfldche betrdgt. Fiir eisige Zeiten ist in den meis-
ten Hausern noch eine Strom basierte Heizung installiert, die zugeschaltet
werden kann. Wenn auBer der Zuluftheizung keine andere Warmequelle
erforderlich ist um den Energiebedarf zu decken, spricht man von einem
Passivhaus.

Die entscheidenden Vorteile eines Passivhauses auf einen Blick:
AuBerst geringe Heizkosten, auch bei stetig steigenden Energiepreisen:
Hoher Wohnkomfort und frische Luft in allen Wohnrdumen;

Keine Schimmelbildung aufgrund kontrollierter Liftung;
Geringes Risiko von Bauschéden durch luftdichte Konstruktion;
Zinsvergiinstigte Darlehen durch die KfW;
Entlastung der Umwelt und erhebliche CO,-Einsparung.
Einsatz einer kontrollierten
Liftung

Der Einsatz einer kontrollierten

Liftung hat mehrere Vorteile: So

werden Bauschdden und Schim-

melbildung verhindert. Undichte

Stellen in der Gebaudehiille kn-

nen neben Warmeverlusten auch

zu Bauschéden fiihren. So kann
sich Wasserdampf aus der feuchten

Innenluft an den Fugen und Ritzen

niederschlagen und so zur Durch-

feuchtung der Wénde und schlieB-
lich zur Schimmelbildung ftihren.

Da Passivhduser eine luftdichte

Hiille besitzen, treten solche Pro-

bleme dort nicht auf.

Ein weiterer Vorteil der Passivhdu-
serist die kontrollierte LGftung mit
Warmeriickgewinnung. Die LUf-
tung saugt Abluft aus Kiiche, Bad
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und anderen Rdumen mit Geruchsbeldstigung direkt ab. Die in der Abluft
enthaltene Wérme wird dann wieder genutzt, um die frische Luft von aufien
zu erwdrmen. Durch die Wédrmeriickgewinnung wird eine Energieeinspa-
rung von 75 bis 90 % erzielt.

Ein hdufig verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass in einem Passivhaus
die Fenster nicht mehr gedffnet werden diirfen. Selbstverstandlich ist das
Offnen von Fenstern nach wie vor maglich. Der groBe Vorteil liegt allerdings
darin, dass Sie es nicht (mehr) missen! Denn im Normalfall 6ffnen Sie
die Fenster, wenn die Luft im Raum ,verbraucht® scheint. Dies wird durch
die kontrollierte Liiftung allerdings im Passivhaus nicht mehr vorkommen.
Diese Aufgabe tbernimmt die moderne Liiftungsanlage fiir Sie. Die Liif-
tungsanlage sorgt automatisch fiir frische Luft in allen Rdumen, transpor-
tiert Feuchtigkeit nach auBen und fiihrt so zu einem guten Wohnklima. Ein
weiterer groRer Vorteil, insbesondere fir Allergiker: Pollen und Aerosole
gelangen dank der Feinfilter nicht ins Haus.

Was kosten Passivhauser?

Klar ist, dass Passivhauser hohere Investitionskosten haben, als Normal-
hduser. Wichtig ist jedoch, dass das Preis-Leistungs-Verhltnis stimmt
—immerhin wird in den folgenden Jahren erheblich eingespart.

Verschiedene Studien haben mittlerweile ergeben, dass die Errichtung
gines Passivhauses mindestens kostenneutral durchzuftihren ist. Das be-
deutet, dass im Durchschnitt beim Passivhaus unter Einbeziehung der
Investitionskosten und Betriebskosten nicht mehr Kosten als bei einem
vergleichbaren normalen Haus entstehen.

Nicht zu vergessen ist natiirlich, dass steigende Energiepreise den
Passivhausbesitzer unberiihrt lassen und dieser tiber die Jahre erhebliche
Einsparungen verzeichnen kann.

Bera.Energiesysteme

Bera.Energiesysteme GmbH & Co. KG

#

;
INVENTer &)
www.inventer.de < l ),
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Kostenlose und neutrale Energieberatung —
Die Energieagentur Landkreis Goppingen gGmbH

————

. -"' '1»

Biirger, die zur Erstberatung kommen, sollten Unterlagen von ihrem
Haus bereit halten, damit der Energieexperte sich einen guten Uber-

blick tiber die Gegebenheiten machen kann.
@ Abrahim Dold

Sie wollen zukunftssicher und energiebewusst bauen, sanieren oder
modernisieren und mdchten sich dabei kostenlos, unabhéngig und hand-
werksUbergreifend beraten lassen? Dann sind Sie in der regionalen
Energieagentur genau an der richtigen Adresse!

Wer seine Energiekosten senken mdchte, sein Haus energetisch moder-
nisiert oder finanzielle Forderungen bendtigt, hat meist viele Fragen. Bereits
seit 2010 berdt die Energieagentur Biirger, Kommunen und Unternehmen
neutral zu energetischen Fragestellungen. Die Einrichtung arbeitet als
gemeinn(itziger Dienstleister des Landkreises Goppingen, um den Umwelt-

und Klimaschutz vor Ort aktiv zu unterstiitzen. Profitieren Sie von zertifi-
zierten Energieexperten, die Sie ganzheitlich und lhren Bediirfnissen
entsprechend beraten.

Kostenlose Energiesprechstunden in der Energieagentur

und den Rathdusern

Die Energieagentur leistet fir Biirgerinnen und Biirger des Landkreises
GOppingen eine neutrale Erstberatung in Sachen Energie, Bau- und
Sanierungsvorhaben. Die Energieberater geben Ihnen Empfehlungen zur
Vorgehensweise, informieren (iber gesetzliche Vorgaben und zeigen
Mdglichkeiten der finanziellen Forderung auf.

Die fachlich versierten Energieexperten fiihren die Erstberatungen fir
Privatpersonen in den Rdumlichkeiten der Energieagentur und in den
Rathdusern der Landkreiskommunen durch — kleinere Anliegen kdnnen
zudem héufig bereits durch eine telefonische Beratung geklart werden.
Diese Leistung ist fiir Sie vollig kostenlos und dauert etwa 45 Minuten.

Die Energieagentur unterstiitzt den Klimaschutz in
Kreis und Kommunen

Vor-Ort-Beratung in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale
Seit dem Herbst 2015 bietet die Energieagentur auf vielfachen Wunsch
auch Vor-Ort-Beratungen in den Haushalten an. Fiir die drei Checks be-
sichtigt ein unabhangiger Energieberater Ihre Immobilie und gibt lhnen
wahrend des Rundgangs Empfehlungen zu Einsparungspotenzialen und
Handlungsmdglichkeiten.

Durch die Forderung des Wirtschaftsministeriums kénnen die Checks in
Kooperation mit der Verbraucherzentrale gegen einen geringen Kosten-
beitrag angeboten werden. Einkommensschwache Haushalte mit entspre-
chendem Nachweis zahlen nichts. Untersucht werden je nach Check die
Stromverbrduche, die Gebdudehiille oder die Heizungsanlage.

Vor-Ort-Beratungen in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale

Basis-Check Gebéude-Check Heiz-Check
Zielgruppe Mieter, private Eigentimer Private Eigentiimer Private Eigentiimer
Nutzen Untersuchung der Stromverbrduche Untersuchung der Gebdudehiille Untersuchung der Heizungsanlage
und Haustechnik und Heizungseinstellung
Aufzeigen der Einsparungspotenziale  Aufzeigen der Einsparungspotenziale  Aufzeigen der Einsparungspotenziale
Ablauf Ca. 1 Stunde Vor-Ort-Untersuchung ~ Ca. 2 Stunden Vor-Ort-Untersuchung  Ca. 2 Stunden, Vor-Ort-Untersuchung

an 2 Terminen

Kostenbeteiligung 10 Euro

20

20 Euro

30 Euro



]
3 totallokal ‘ Weitere Informationen finden Sie unter: ~ www.total-lokal.de

Unterstiitzung bei der Suche nach Fachkréften

Sie suchen regionale Fachkréfte, die Energieausweise ausstellen, Sanie-
rungsfahrpléne erstellen oder die Baubegleitung iibernehmen? Auch dabei
k6nnen Sie die Ansprechpartner in der Energieagentur unterstiitzen. Eine
Liste mit kompetenten Fachleuten erhalten Sie unter
WWw.energieagentur-goeppingen.de.

Kommunaler Klimaschutz

Auch fiir die Stédte und Gemeinden im Kreis ist die Energieagentur der
zentrale Ansprechpartner, wenn es um die Bildung von systematischen
Entscheidungsgrundlagen zur Stérkung des regionalen Klimaschutzes geht.
Kommunale Projekte wie die Integrierten Quartierskonzepte wurden in
Zusammenarbeit mit der Energieagentur bereits erfolgreich in einigen
Gemeinden durchgefiihrt. Dabei spielt auch die Akteursvernetzung eine
wichtige Rolle, weshalb die Beteiligung von Biirgern u. a. Partnern wie
dem lokalen Handwerk fiir den Erfolg eines solchen Projektes unerldss-
lich ist.

Dar(iber hinaus bietet die Energieagentur fiir die Stddte und Gemeinden
Informationen zu energetischen Themen, kommunalen Fordermdglich-
keiten sowie weitere Leistungen, wie den kostenlosen Heizungspumpen-
check fir kommunale Liegenschaften an.

e R
0®% THEEN
. [ ]

ENERGIEAGENTUR AKTIVER KLIMASCHUTZ

" LANDKREIS GOPPINGEN LANDKREIS GOPPINGEN

Bewusstseinshildung bei Erwachsenen und Kindern

Durch regelmaBige Verdffentlichungen von Energiespartipps in den Ge-
meindebldttern, die Teilnahme an Messen und die Organisation von Fach-
vortrdgen flir interessierte Biirgerinnen und Biirger sowie die Schulung
des kommunalen Personals treibt die Energieagentur den Klimaschutz im
Landkreis weiterhin bestdndig voran.

Dartiber hinaus klart die Energieagentur bereits den Nachwuchs im Land-
kreis tiber die Problematik des Klimawandels und somit tiber die Dring-
lichkeit der Energieeinsparung auf.

Durch Schulprojekte werden die Schiilerinnen und Schiiler spielend an
die Thematik herangefiihrt und k6nnen sich dadurch anschlieBend selbst
aktiv am Klimaschutz beteiligen.

Kontakt

Energieagentur Landkreis GOppingen
Bahnhofstrafe 7

73033 Gdppingen

Telefon: 07161 651-6500

E-Mail: energieagentur@landkreis-goeppingen.de
WWw.energieagentur-goeppingen.de
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Erneuerbare Energien
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Das Erneuerbare-Energien-Warme-Gesetz (EEWéarmeG)
Am01.01.2009 ist das Erneuerbare-Energien-Warme-Gesetz (EEW4rmeG)
des Bundes in Kraft getreten. Dieses Gesetz enthélt eine Pflichtenregelung
zur Nutzung erneuerbarer Energien bei der Warme- und Kélteversorgung
in allen Neubauvorhaben, sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebdu-
den. Ziel ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, den Anteil
erneuerbarer Energien am Energieverbrauch fir Warme und Kélte bis zum
Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhéhen.

Das Erneuerbare-Warme-Gesetz (EWarmeG)

Das EWarmeG regelt seit 2008 die Erfillungsoptionen der Warmeversor-
gung in Wohngebduden in Baden-Wiirttemberg, in denen ab dem Jahr
2010 ein Heizungstausch vorgenommen wurde. Seit der Novellierung des
EWarmeG am 01.07.2015 werden auch Nichtwohngebéude in die Nut-
zungspflicht mit einbezogen. Seitdem miissen bei der Erneuerung einer
Heizungsanlage 15 Prozent der Wérme durch erneuerbare Energien erzeugt
oder ersatzweise MaBnahmen ergriffen werden. Dafiir gibt es verschiede-
ne Erfiillungsoptionen, die miteinander kombinierbar sind und die von der
Installation einer Photovoltaikanlage tber die bessere Ddmmung von
Einzelbauteilen reichen. Das gilt auch fiir Manahmen, die vor der Hei-
zungserneuerung durchgefiihrt wurden. Hilfestellung zu den Erflillungs-
optionen und Kombinationsmdglichkeiten bietet die regionale Energie-
agentur.
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Auf den folgenden Seiten soll Ihnen ein kurzer Uberblick tiber die Mog-
lichkeiten des Einsatzes erneuerbarer Energien gegeben werden.

Einsatz erneuerbarer Energien

Stromerzeugung durch Sonnenenergie

Im Landkreis GOppingen herrschen giinstige Bedingungen, um die Kraft
der Sonne zur Energieerzeugung zu nutzen. Durch die Installation einer
Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf Ihrem Hausdach kdnnen Sie beispiels-
weise Strom erzeugen. Dieser kann in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist
und mit der EEG-Umlage vergtitet werden, oder auch zur Eigenstromnut-
zung in Ihrem Haushalt verwendet werden. Inzwischen gibt es auch fir
Wohngebdude Speichertechnologien, die den Strom zwischenspeichern
und somit die Verwendung des eigens erzeugten Stroms ermdglichen,
wenn gerade keine Sonne scheint.

Durch intelligente Vernetzungssysteme kdnnen Geréte wie die Waschma-
schine oder der Geschirrspiiler so mit der PV-Anlage verbunden werden,
dass die Haushaltsgeréte gezielt zu sonnigen Zeiten anlaufen. Eine weite-
re Alternative zur Speicherung des Solarstroms in Batterien ist die Nutzung
des Solarstroms zum Betrieb einer Warmepumpe (siehe unten). Mithilfe
der Warmepumpe wird Warme erzeugt, welche dann als Warmwasser oder
fiir die Heizung verfiigbar ist.


http://www.h3-medienservice.de
http://www.h3-medienservice.de
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Fir einen Vier-Personen-Haushalt sollten Sie eine Leistung von etwa
2kWp, das entspricht etwa 20 m? Kollektorfldche, installieren. Fir die
optimale Ausnutzung der Sonnenenergie ist die Stidausrichtung der Dach-
flache entscheidend. Kommt die Stidausrichtung nicht in Betracht, sollte
die Anlage entsprechend groBer ausfallen. Auch Nebengebdude wie Ga-
ragen konnen fiir den Aufbau von PV-Anlagen genutzt werden. Generell
kdnnen die Module der PV-Anlage auf geneigten Dachern und Flachddchern
sowie als Teil der Fassade und auf Freifldchen montiert werden. Die Ex-
perten der Energieagentur informieren Sie gerne dar(iber, welche weiteren
Details Sie bei der Ausrichtung und Konzipierung der Anlage beachten
sollten.

Heizungsunterstiitzung und Warmwasseraufbereitung

durch Sonnenenergie

Mithilfe einer solarthermischen Anlage konnen Sie die giinstige Strah-
lungsintensitdt und Sonnendauer im Landkreis Goppingen gezielt zur
Wérmeerzeugung in lhrem Haus ausnutzen. Durch die Installation einer
Solarthermieanlage kann Warme flir Heizung und Warmwasser erzeugt
werden. Daftir werden Kollektoren auf dem Hausdach montiert, die die
Sonnenergie einfangen und in Wérme umwandeln. Ein frostsicheres War-
metransportsystem flihrt diese Wérme (iber einen Wérmetauscher in einen
Solarthermiespeicher, wo sie in Form von Wasser zwischengelagert wird.
Die GrofBe des Speichers ist abhéngig davon, ob das Warmwasser ledig-
lich fiir den Warmwasserverbrauch oder auch zur Heizungsunterstiitzung
genutzt wird.

Bei einer solarthermischen Anlage zur Warmwasseraufbereitung geniigen
bereits 6 m? Kollektorflache. Damit kdnnen ca. 60 Prozent des Warmwas-
serbedarfs eines Vier-Personen-Haushaltes gedeckt werden. Fiir Heizung
und Warmwasser sollten Sie etwa 12 m? Kollektorflache einplanen. Die
Installation einer Solarthermieanlage kann mit Finanzmitteln aus dem
Marktanreizprogramm des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie
gefordert werden. Weitere Informationen zur Férderung und Anlagenkon-
zipierung erhalten Sie bei der Energieagentur.

Warmepumpen heizen mit Warme aus der Umwelt
Warmepumpen bieten eine weitere Mdglichkeit der Warmwasser- und
Gebdudeheizung, da sie die Heizenergie aus dem Boden, dem Grundwas-
ser oder der Luft holen. Hierfiir wird eine mit Strom betriebene Warme-
pumpe installiert, welche die Wérme aus der Umwelt auf ein héheres
Temperaturniveau hebt und so fir die Heizung nutzbar macht. Das Prinzip
der Warmepumpe entspricht einem umgekehrten KiihIschrank. Der Um-
gebung wird Warme entzogen und zum Heizen genutzt. Energetisch be-
trachtet ist das Grundwasser die beste Warmequelle, danach folgt das
Erdreich. Beide weisen im Jahresverlauf nur geringe Temperaturschwan-
kungen auf, was zu einer konstanten Heizleistung fihrt und damit Kosten
spart, da man kaum mit Strom zuheizen muss.

Uber die verschiedenen Wamepumpentypen, deren Voraussetzungen, Vor-
und Nachteile sowie Férdermdglichkeiten kdnnen Ihnen die Berater der
Energieagentur Auskuntt erteilen.

Heizen mit Holz und Biomasse

Gerade im landlichen Raum liegt die Verwendung von nachwachsenden
regionalen Rohstoffen im Trend. Neben Scheitholz und Hackschnitzeln
sind Pellets ideale Brennstoffe. Die Biomasseheizung ist eine duBerst
klimavertrdgliche Alternative zu gewdhnlichen Heizungssystemen: Beim
Verbrennen von Holz entsteht nur genau so viel Kohlendioxid (CO,) wie
der Baum wahrend seiner Wachstumsphase aus der Luft entnommen hat.
Die CO,-Bilanz ist daher neutral. Die dennoch bei der Verbrennung ent-
stehenden, unvermeidbaren Feinstdube miissen (iber einen Feinstaubfilter
geleitet werden.

Uber die verschiedenen Biomasseheizungsanlagen, deren Voraussetzun-
gen, Vor- und Nachteile sowie Férdermdglichkeiten kdnnen lhnen die
Berater der Energieagentur Auskuntt erteilen.

\

"Alles aus einer Hand

Regional. Sicher. Fair.

()EVF

Energieversorgung Filstal

Katbatona
85 Jar

Strom Warme Wasser

GrofBeislinger Str. 28-34 - 73033 Goppingen - Tel. 07161/6101-0 - www.evf.de
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Erneuerbare Energien

Biodl und Biogas

Auch die Warmeerzeugung durch Brennwertkessel mit einem Anteil Biogl
oder Biogas bietet die Moglichkeit einer umweltvertraglichen Heizanlage.
Eine Teilerfiillung der Vorgaben des EWarmeG ist zu zwei Dritteln mdglich,
wenn die Heizanlage mit 10 Prozent Biod!l oder Biogas (bis 50 kW) be
trieben und ein Brennwertkessel genutzt wird.

Kraft-Warme-Kopplung

Bei dem Prinzip der Kraft-Wdrme-Kopplung (KWK) werden Strom und
Wédrme besonders energieeffizient in einer Anlage erzeugt, da die bei der
Stromerzeugung entstehende Abwérme zum Beheizen genutzt wird. Fiir
Einfamilien- und auch Mehrfamilienhduser stehen inzwischen serienreife
Blockheizkraftwerkanlagen (BHKW-Anlagen) zur Verfiigung, die mit Erdgas,
Holzpellets, Flissiggas, Heizdl, Biodiesel oder Pflanzendl befeuert werden
kdnnen. Weitere Informationen zur Forderung und Anlagenkonzipierung
erhalten Sie bei der Energieagentur.

HoLzBAU

Ideen aus Holz und mehr..

Gebdude-Energieberatung
unter den neuen gesetzlichen
Vorgaben ...

inklusive Sanierungsfahrplan BW, Energie-
WE@ Fossund Beratung lber KfW-Forderungen.
m

- fachgerechte Dachsanierung
- optimale Warmedammung der Fassade

7 Fensteraustausch unter Vermeidung
m von Warmebriicken

Bei uns bekommen Sie die anerkannt
richtigen MaBnahmen wie:

Profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Holzbau Géser GmbH
Lindachstralle 9
73098 Rechberghausen

fachgerecht

Tel 07161-51978
qualitatsbewusst Ffax 07161-51432

info@holzbau-goeser.de

ZUV@I’IdSSig www.holzbau-goeser.de
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Nah- und Fernwéarme

Hier wird anfallende Abwérme (beispielsweise bei der Stromproduktion
von Biogasanlagen) an die umliegenden Hauser transportiert. Vorteilhaft
ist, dass dieser Warmbezug Platz und Kosten spart, da kein eigener
Warmeerzeuger, Schornstein oder Brennstoff benttigt wird. Der Unter-
schied zwischen Nah- und Fernwdrme besteht hauptséchlich in der Ent-
fernung zwischen Entstehungs- und Verbrauchsort der Wérme.

= Solaranlagen sollten in Richtung Siiden ausgerichtet werden. Ge-
ringe Abweichungen nach Westen oder Osten beeintrdchtigen die
Leistung nur unwesentlich. Eine vollstandige Ost- oder Westaus-
richtung fiihrt zu ErtragseinbuBen von ca. 20 %.

= Bei Photovoltaikanlagen sollte die Dachneigung zwischen 22 und
45 Grad liegen, bei Kollektoren fiir die Brauchwasserbereitung im
Ganzjahresbetrieb zwischen 30 und 40 Grad und bei Kollektoren fiir
Solarheizung zwischen 45 und 70 Grad.

= Bei der Solarheizung wird der beste Solarertrag erreicht, wenn die
Abweichung aus der Sidrichtung nicht mehr als 15 Grad betrégt.
Von der Stidausrichtung abweichende Installationen kénnen recht
einfach tber eine Erhohung der Kollektor- oder Modulfldche ausge-
glichen werden.

= Durch Verschattung verringert sich die Leistungsféhigkeit der Kol-
lektoren. Achten Sie daher darauf, dass keine Baume oder der Kamin
die Module / Kollektoren verschatten. Besonders gravierend wirkt
sich dies bei solarthermischen Anlagen aus.

= Erdwérmenutzungen sind gestattungs- bzw. anzeigepflichtig. Fiir die
Gestattungspflicht ist zwischen oberfldchennahen Anlagen und sol-
chen in groBeren Tiefen, mit und ohne Nutzung des Grundwassers
Zu unterscheiden.
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Erfolgreich sanieren

Im Altbau ist es ungleich anspruchsvoller als im Neubau, den Heiz-
warmebedarf zu minimieren, da traditionelle Gebdude nicht auf den ener-
giesparenden Einsatz ausgelegt sind. Dach, Fassade und Fenster sind
meist die ersten Ansatzpunkte, wenn es um die energetische Sanierung
geht. Dabei gibt es je nach Baujahr einer Immobilie notorische Schwach-
punkte, die erhebliche Auswirkungen auf den Energieverbrauch und das
Raumklima haben:

= Griinderzeit (1890-1930):
An Fensternund Balkonen rostender Stahl (nichtimmer sichtbar); Schall-
schutz und Warmeddmmung mangelhaft; Schimmelpilz oder Schéd-
lingsbefall (Holzbock, Nassfaulepilze); Hohlstellen unter dem Putz
(Fassade und innen).

= 50er-Jahre:
Baumaterialien manchmal minderwertig; Wdrme- und Schallschutz
schlecht; Schdden an Fassade und Dach.

= 60er-Jahre:
Warmeschutz unzureichend und viele Warmebriicken; Schéden an Bal-
konen und vorgehdngten Fassaden.

= 70er-Jahre:
Wérmeddmmputzfassaden von schlechter Qualitét; elastische Fugen
inzwischen sprode.

= 80er- / 90er-Jahre:
Haus bei Dachausbauten undicht; Unterspannbahnen nicht UV-bestén-
dig (Folie zerstort, Feuchtigkeitsbildung in Ddmmwolle), Blasenbildung
und Ablosung von Anstrichen.

Jedes Haus hat seine eigene Geschichte. Allgemein gilt, dass jeweils nach
5 bis 15 Jahren die AuBenanstriche an den Fassaden erneuert werden
sollten. Alle 15 bis 30 Jahre miissen Plattenverkleidungen ausgetauscht,
auBerdem sollten AuBenbauteile und Fugenmassen abgedichtet werden.
Nach 30 bis 50 Jahren sind Dacheindeckungen und Dachanschliisse,
AuBenwandputz und AuBenbekleidung zu erneuern.

Ermittlung des Gebdudeenergiestandards

Der erste Schritt zu einer energetisch und 6konomisch sinnvollen Gebdu-
desanierung ist die Ermittlung des Geb&udeenergiestandards. Richtwert
hierfiir ist die so genannte Energiekennzahl, die sich aus dem Jahresener-
gieverbrauch errechnet. Der jdhrliche Energieverbrauch pro Quadratmeter
ist eine dhnliche VergleichsgréBe wie der Benzinverbrauch eines Autos
pro 100 km.

Holzarbeiten - Dachfenster - Sanierungen
Terrassenbeldge - Innenausbau - Trockenbau

LORENZE:

BAUDIENSTLEISTUNGEN

73312 Geisl.-Aufhausen
Degginger Weg 2

Tel: 07334 - 920139
Mobil: 0157 - 85787042
info@bau-lorenz.com
www.bau-lorenz.com
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Service

B Der OBl Markt Goppingen zeigt seine Kompetenzen
im Renovierungsservice und im Projektgeschaft

Goppingen, Marz 2016 - Schon seit Uber vier Jahren
ist der OBl Markt Goppingen in der Heininger Strafle
eine feste und vor allem zuverlassige Adresse fiir Heim-
werker. Die Marke 0BI steht flr innovative Ideen, ein
riesiges Sortiment, gutes Know-how der Fachverkdufer
und flr glinstige Preise.

Den OBI Renovierungsservice gibt es in Géppingen
bereits seit der Erdffnung in 2012, Die beiden Mitarbeiter
Michael Gruber und Dieter Blank begleiten ihre Kunden
bei jedem gewdnschten Projekt. Dieser Service, sowahl
das Verlegenvon Laminatbodenin einem einzigen Raum
als auch den Umbau einer kompletten Wohnung umfas-
sen. 0Bl garantiertIhnen eine kompetente Beratung und
professionelle Unterstiitzung wahrend der gesamten
Planung und Umsetzung Ihres Projektes.

Zusatzlich zum OBI Renovierungsservice gibt es nun
speziell geschulte Projektverkdufer in den Bereichen
Wand/Boden/Decke, Bauelemente und Fliesen. Durch
die intensive Beschaftigung mit den Materialien und
Sortimenten sind die Projektverkaufer bestens darauf
vorbereitet, ihren Kunden als Heimwerker jeden Wunsch
zu ermdglichen und sie auf dem gesamten Weg zu be-
gleiten und zu unterstitzen.

Mit Rat und Tat stehen die 0BI Mitarbeiter gleichzei-
tig dem Laien und dem Gedlbten zur Seite: kompetent,
freundlich, zuverlassig. Das motivierte OBl Team um
Marktleiterin Julia Dett freut sich auf Ihren Besuch und
ist von montags bis samstags von 8.00 bis 20.00 Uhr
fur Sie da. Fr besonders eifrige Hand- und Heimwerker
offnet die Baustoffhalle sogar bereits um 7.00 Uhr!

vorher

nachher

mm'm:}gm

Jede Menge Tipps auf |"
Ratgeber, Angebote, hr ndchster 0Bl Markt -
alles nur rwei Klicks entferat.
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Erfolgreich sanieren

Die Energieeinsparverordnung (EnEV)

Seit 01.02.2002 qilt die Energieeinsparverordnung (EnEV), die zum
01.10.2009 sowie zum 01.05.2014 novelliert wurde. Erstmalig werden
darin Bauhiille und Energieversorgung als Einheit betrachtet. Sie regelt
Nachriist- und Austauschpflichten bei Gebduden und legt fest, welchen
Energiestandard das Haus (bzw. Teile davon) nach einer Sanierung errei-
chen oder wann ein Energieausweis erstellt werden muss.

Wichtige AnforderungsgroBen sind dabei der Endenergie- und der Pri-
madrenergiebedarf.

Der Endenergiebedarf beschreibt den tatsdchlichen Energieverbrauch einer
Immobilie in kWh/m?a, welcher insbesondere flir den Hausbesitzer von
Interesse ist. Der Primérenergiebedarf hingegen berlicksichtigt zusétzlich
Verluste, die bei den einzelnen Energietrdgern entstehen. Er kann deutlich
hoher sein als der Endenergiebedarf und ist zugleich Grundlage fiir den
bedarfsorientierten Energieausweis im Sinne der EnEV.

S~
apart-fliesenstudio

irh. Bared Fatte

fliese und stein
DaimlerstraRe 20, 73054 Eislingen  Lassen Sie sich in unserer 1500 gm groRen
(im Hause Herrlinger KG) Bader- und Fliesenausstellung mit tiber
Telefon: 07161-8081580 60 Anwendungen inspirieren. Begleitet von
E-Mail: mail@apart-fliesenstudio.de fachlich kompetenter Beratung und einem
Mo. — Fr..  09:00 Uhr — 18:00 Uhr erlesenen Fliesen- und Natursteinprogramm
Samstag: 09:00 Uhr — 13:00 Uhr fir Wand, Boden oder lhre Terrasse.

www.apart-fliesenstudio.de

Durch den Energieausweis wird letztlich sichtbar, wie viel Energie ver-
braucht wird und wo die ,Schwachstellen” des Hauses liegen — ein erster
Anhaltspunkt fiir die konkrete Auswahl der verschiedenen Sanierungs-
mdglichkeiten.

Eine weitere Neuerung der EnEV-Novelle von 2014 betrifft Bauherren. Sie
missen ab Januar 2016 hohere Standards beachten. Der Primdrener-
giebedarf ihres Neubaus muss gegeniiber der aktuellen Anforderung um
25 Prozent geringer sein und die Effizienz der Warmeddmmung um
20 Prozent besser.

Weitere Informationen zu gesetzlichen Vorgaben und Erfiillungsoptionen
erhalten Sie bei der Energieagentur Landkreis GOppingen.

Der Schllissel zum Erfolg

Eine gute Wérmedammung sorgt fiir behagliches Raumklima und kdrper-
liches Wohlbefinden, indem im Winter die Kélte und im Sommer die

Genau am Bau. Freundlich, serviceorientiert, kompetent.

Ihr Dienstleister fiir Haus und Garten — Innen und AuZen.

SC-BAU

Sylwaster Cupryjak

Anbau/Umbau
Abbruch/Entkernung
Minibaggerarbeiten
Gartengestaltung
Sanierung/Renovierung

Wir sind fiir Sie da!

Goppingen - Tel. 07161/9241947 - Mobil 0176/49798394 - www.sc-bau.com
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Erfolgreich sanieren

Hitze mdglichst drauBen bleibt. Nebenbei bewahrt sie die Baukonstruktion
vor Temperaturschwankungen und Feuchteinwirkungen sowie deren Fol-
geschdden. Dammstoffe gibt es in vielfdltigen Ausfilhrungen. Bei der
Auswahl des fiir Sie geeigneten Dammstoffs berét Sie die Energieagentur
des Landkreises anbieterunabhéngig und produkineutral.

Gebdude als Ganzes betrachten

Bei allen Details darf das Geb&ude als Ganzes nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Neben tragenden Wénden und dem Dach treten noch weitere
Elemente mit der AuBenluft in Kontakt. Dazu zéhlen erdberiihrte Bauteile
oder Geschossdecken im Auflager- und Einschnittbereich wie bei einer
Loggia, aber auch Fenster, Rollladenkdsten und Tiren. Der beste Wérme-
schutz ist vorerst die Vermeidung von Wanddurchbriichen (konstruktive
thermische Trennung), da sie manchmal gar nicht oder nur mit grofiem
Aufwand und hdchster handwerklicher Sorgfalt nachtraglich gedammt
werden konnen.

]

+ Fachbelrieb in der Denkmalpflege
Holzrahmenbau als Niedrigenergie- oder
Passivhaus

Gebaudeenergieberatung nach EnEV
Energetische Modernisierungen
Solarkollektoren

o)
m
=
m
al

-
L]

Dachstiihle und Dacheindeckungen
Dachgauben und Dachfenster
Aufstockungen und Anbauten in Holz
Fassadenverkleidungen

Nintergarten / Pergola / Carport / Balkon
Handwerklich gefertigte Treppen
Planung / Beratung / Bauleitung

L] L L] L] - - L] L] L] L]

ﬂlmr.ieﬂ

im Energsesparen,

alentiert ... il

Zum Wonifhlen, 7" | ™

Fatentiert .. Unsere ﬁ!@ﬂféﬁﬂfﬂ'
der Qualltat.

Tﬂ;m foul mit fitten und inteligenten Konzepten

fr die 2ukunft. Ihr Holzhaus vom Zimmermann

WWW.HOLZBAU-STAHL.COM
Hauptstrale 40 . 73329 Kuchen . fon: 0 73 31/ 8 32 31 . fax: 816 01

WIR BAUEN MIT HOLZ — AUCH FUR SIE
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Selbst Innenbauteile bendtigen eine Ddmmung, wenn sie an deutlich
kdltere Rdume angrenzen. Neben Energieverlusten drohen bei der Aus-
kiihlung von Bauteilen Warmebriicken und in deren Folge Feuchtigkeits-
bildung, Stockflecken und Schimmelbefall.

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) verlangt zudem die Warmeddmmung
von beheizten Kellern. Das spart nicht nur Heizenergie — es sorgt auch fiir
Behaglichkeit und verhindert Schwitzwasser, was der Entstehung von
Schimmelpilzen entgegen wirkt.

AuBenhiille vor Wetter schiitzen

Die AuBenhiille des Hauses ist dem Wetter schutzlos ausgesetzt, wodurch
im Laufe der Zeit die Farben verblassen und der Putz spréde und schmut-
zig wird. Sanieren Sie bei einer Fassadenerneuerung gleich richtig und
verpassen Sie Ihrer alten Fassade eine Warmeddmmung — allein das kann
lhre jahrlichen Heizkosten dauerhaft um bis zu 30 Prozent senken.

Warm ,einpacken” kdnnen Sie Ihr Haus auf verschiedene Weise. Beim
Warmeddmmverbundsystem werden Ddmmstoffplatten direkt auf den Au-
Renputz geklebt. Darliber wird eine Armierungsschicht fixiert, die Tempe-
raturschwankungen ausgleicht und als Grundlage fiir den AuBenputz dient.

Hochwirksam: Die Vorhangfassade

Eine andere nachtrdgliche Ddmmmaglichkeit ist die Vorhangfassade. Die
Vorbehandlung der renovierungsbediirftigen Wand ist meist Gberfliissig.
Hier wird eine Unterkonstruktion aus Latten oder Metall angebracht, wo-
riiber die Warmeddmmung, eine Hinterliftung (Luftschicht) sowie die
Bekleidung (Wetterschale) angebracht werden.

Die Vorhangfassade hat mehrere Vorteile: Sie ist schnell montiert und hélt
in der Regel langer als 30 Jahre. Einige Experten sprechen vom ,System
mit der geringsten Schadenshdufigkeit”. Grundsétzlich eignet sie sich fiir
jede Sanierungsart — die Unterkonstruktion kann an jeder Wand befestigt
werden. Allerdings ist die Vorhangfassade teurer als ein Warmeddmm-
Verbundsystem.

Einzige Chance: Innenddmmung

Bei denkmalgeschiitzten Fassaden darf hdufig keine AuBenddmmung auf-
gebracht werden, womit nur die Ddmmung von innen bleibt. Wichtig ist
hier das sorgféltige Anbringen einer Dampfsperre, um Feuchteschéden zu
vermeiden. Aus diesem Grund sollte die Innenddmmung nur von Fach-
leuten ausgefiihrt werden.

Dammung des Daches
Neben der AuBenwand bietet auch die nachtrdgliche Dachdammung erheb-
liches Einsparpotenzial. Zudemistin der Energieeinsparverordnung (EnEV)
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vorgegeben, dass beim Dachaufbau oder -umbau sowie bei einer neuen
Dacheindeckung ein Warmedurchgangskoeffizient, der sogenannte U-Wert,
von 0,24 W/(mK) fiir Steilddcher bzw. 0,2 W/(m?K) fiir Flachddcher einzu-
halten ist. AuBerdem gilt eine Nachriistpflicht bei unbeheizten Dachge-
schossen. Diese wird erfillt, indem entweder die oberste Geschossdecke
oder das Dach so geddmmt werden, dass sie den Anforderungen an den
Mindestwarmeschutz gentigen. Hierzu gibt es verschiedene Maglichkeiten.

Bei der AuBenddmmung wird die Ddmmschicht wie bei der Fassade als
AuBenhaut angebracht. Hier bildet die Ddmmung eine durchgehende Ebe-
ne direkt unter der Dacheindeckung. Dafiir gibt es spezielle Systeme aus
Hartschaumplatten und Formelementen.

Wenn ohnehin eine neue Dacheindeckung ansteht, ist die Aufsparrenddm-
mung die beste Losung. Hier werden auf verschalten Dachfldchen in re-
gelmdBigen Abstdnden z. B. druckfeste Mineralwollstreifen aufgenagelt
und die Zwischenrdume mit Mineralwollmatten verfiillt. Der nachtrégliche
Ausbau ist mit dieser Variante aber oft nicht méglich oder zu aufwéndig.
In diesem Fall hilft nur die Innenddmmung weiter.

Die Innenddmmung ist vor allem zur Komplettierung des Warmeschutzes
beim Dachausbau sinnvoll. Am hdufigsten wird dabei die Zwischenspar-
renddmmung angewendet. Da hier die Ddmmstoffstdrke durch die Spar-
rentiefe begrenzt wird, sollte eine Zwischensparren- mit einer Unterspar-
renddmmung kombiniert werden. Es bilden sich sonst Warmebriicken, die
den Wérmeschutz um bis zu 30 Prozent verschlechtern.

Zum Erreichen der erforderlichen Materialstdrken wird zunehmend auch
die Vollsparrenddmmung eingesetzt. Hierbei wird die gesamte Sparren-
tiefe mit Ddmmstoff verfiillt. Dabei empfiehlt sich ein Material mit faseriger
Struktur wie Mineralwolle — so kann zugleich der Schallschutz erhdht
werden. Ddmmplatten aus Polystyrol haben dagegen keine schalldam-
mende Wirkung.

Um der Entstehung von Tauwasser in der Ddmmung und dem Baukdrper
durch eindringende Luft aus dem Wohnraum entgegenzuwirken, wird die
vorherige Anbringung einer Dampfsperre empfohlen.

Keller richtig isolieren

Kalte FiBe sind ein eindeutiger Indikator fiir eine mangelhafte Kellerde-
ckenddmmung. Die einfachste Art der nachtrdglichen Ddmmung ist hier
das Anbringen von acht bis zwélf Zentimeter dicken Ddmmplatten an der
Deckenunterseite. Eine weitere Mdglichkeit ist der Einbau einer Unterkon-
struktion und das anschlieBende Einblasen von Ddmmstoff in den entstan-
denen Hohlraum. Dieses Verfahren bietet sich bei Kellerdecken mit unge-
rader oder unebener Unterseite (Kappen- oder Gewélbedecken) an.

Auf die Ddmmung der KellerauBenwande und -bdden zu verzichten, kann
fatale Folgen haben. Wie auf einem kalten Glas kann sich auch auf kalten
Bauteilen die Luftfeuchtigkeit niederschlagen. Schimmelpilze setzen sich
fest, es entsteht der typisch modrige Geruch schimmelsporenbelasteter
Raumluft. Als Ddmmung an Kellerwdnden und -sohle bei Kalksandstein-
und Betonwénden ist eine acht bis zehn Zentimeter dicke Ddmmschicht

I must l'!l'h.’lll.‘i
N kuchen ‘:
Lassen Sie sich von

unserer neuen Erlebnis-
ausstellung inspirieren.

Ziegelstrafle 14 - 73084 Salach
Telefon 071 62/96 96 10

www.kitchen-company.com
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angemessen, wahrend warmeddmmende Leichtbetonsteine oder Warme-
dammziegel zum Schutz der Kellerabdichtung eine vier Zentimeter dicke
Dammung erhalten sollten.

Um Warmebriicken zu vermeiden, sollte die AuBenwanddammung bei
einer gemeinsamen Dammung von Kellerdecke und Aufenwand zudem
bis unter das Kellerdeckenniveau heruntergezogen werden.

Fenster, Rollldden, Haustechnik

Besonders hohe Wérmeverluste treten an Fenstern auf — jene mit einer
Einfachverglasung lassen anndhernd doppelt so viel Wérme nach aufien
wie Fenster mit einer Zweifachverglasung. Der Einbau von warmeddm-
menden Fenstern ist eine kostenglinstige Sanierungsmdglichkeit, um
Energie einzusparen. Dabei sollte der U-Wert der neuen Fenster moglichst
gering sein. Es ist auch wichtig, den Fensterrahmen mdglichst mit der
Dammung der angrenzenden Wand abzudecken — besonders guter Wér-
meschutz wird erzielt, wenn sie sogar bis zum Glas reicht.

Eine weitere Schwachstelle in der AuBenwand stellen die Rollladenkésten
dar. Hier kdnnen durch den Einbau von Dammstoffen Energieverluste
reduziert und Zugluft ins Rauminnere vermieden werden.

Neben der Sanierung der Gebdudehiille kénnen auch durch die Moderni-
sierung der Haustechnik, wie beispielsweise der Liiftungsanlage, erheb-
liche Einspareffekte erzielt werden.

Mit der Ddmmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen konnen zu-
dem die Warmeverluste bedeutend verringert werden. In unbeheizten
Rdumen ist die Rohrddammung seit der EnEV 2014 sogar Pflicht, sobald
die Leitungen frei zugdnglich sind.

Mit einer energetischen Sanierung steigern Sie also nicht nur Ihr Wohl-
befinden, sondern auch den Wert Ihrer Immobilie dauerhaft — damit Ihnen
der Traum vom eigenen Haus noch lange erhalten bleibt.

Der Energieverbrauchskennwert ist eine Kennzahl mit der Dimension Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, z. B. 100 KWh/(m?a). Die Skala
reicht von 0 bis ca. 400 KWh/(m?2a). Je niedriger der Wert, desto weniger Energie muss zum Heizen aufgewendet werden.

Die Energiekennzahl kann leicht selbst berechnet werden: Der Jahresheizenergieverbrauch wird durch die beheizte Wohnflache dividiert. Der
Energieverbrauch — bestenfalls gemittelte Werte der vergangenen Jahre — kann den Rechnungen des Energieversorgers oder der Heizkostenab-
rechnung entnommen werden. Bei eigenen Ablesungen am Gaszahler oder an der Messanzeige des Oltanks kann der Verbrauch umgerechnet
werden: Ein Liter O1 oder ein Kubikmeter Erdgas entsprechen zehn kWh. Ist im Energieverbrauch die Warmwasserbereitung mit enthalten, so
werden pauschal 1.000 kWh fiir jede im Haushalt lebende Person vor der Division abgezogen.

Beispielrechnung: Wohnung mit 100 m?, Heizélverbrauch 2.000 I/a mit Warmwassererzeugung, 4 Personen Haushalt
Warmebedarf Heizung: 2.000 I/ax 10 = 20.000 kWh/Jahr

Wérmebedarf Warmwasser: ~ 1.000 kWh/a x 4 Personen = 4.000 kWh/a

Verbrauchsrelevanter Wert zur

Kennwertberechnung: 20.000 kWh/a — 4.000 kWh/a = 16.000 kWh/a

Energieverbrauchskennwert:  16.000 kWh /100 m? = 160 kWh/(m?a)

Dieser Energieverbrauchskennwert bietet allerdings nur eine erste Schétzung. Dabei wird beispielsweise nicht beriicksichtigt, dass es milde und
kalte Winter gibt. Genauere Werte kann Ihnen ein Energieberater geben.

Vergleichen Sie nun Ihre personliche Energiekennzahl (in kWh/m?a) mit den folgenden Werten:

bis15:  Passivhausstandard bis 80:  EnEV-Durchschnitt Neubau

bis 30:  Drei-Liter-Haus-Standard, KfW-Effizienzhaus 40 bis 120:  EnEV-Altbau, Wérmeschutzverordnung 1995

bis 40:  KiW-Effizienzhaus 55 bis 160:  Wérmeschutzverordnung 1984, Nachbesserungsbedarf
bis50:  gutes Niedrigenergiehaus, KiW-Effizienzhaus 70 bis 200:  Sanierungsbedarf

bis 60:  KiW-Effizienzhaus 85 tiber 200: dringender Sanierungsbedarf
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Branchenverzeichnis

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Als wertvolle Orientierungshilfe finden Sie hier eine Auflistung
leistungsfahiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie. Die
alphabetische Anordnung ermdglicht Ihnen ein schnelles Auffinden
der gewtinschten Branche. Alle diese Betrigbe haben die kostenlose
Verteilung Ihrer Broschire ermdglicht. Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter www.total-lokal.de.

Branche Seite
Architekten 4,6,14,15,16
Architektenkammer u3
Bank 9
Baudienstleistungen 25
Baumarkt 26
Bausanierung 27
Bauschlosserei 31
Bauunternehmung u2
Energieberatung 24
Energieversorgung 23
Finanzierungen 9
Fliesenstudio 27
Glasgestaltung 16
Holzbau 24,28
Ingenieurbiiros 4,14
Kiichenstudios 5,29
Liftungstechnik 19
Massivhausbau 5
€ Passivhaustechnik 19
= Schliisselfertighau u2
5 Stahlbau 31

U = Umschlagseite

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER

FUR STAHLBAU UND SCHLOSSERARBEITEN ! lﬂlﬁ
IN DER REGION STUTTGART UND ULM. e

Allmendinger Bauschlosserei GmbH / GieBbachstraBe 10-14, 73349 Wiesensteig
Tel. (07335) 922080 / info@allmendinger-schlosserei.de / www.allmendinger-schlosserei.de
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bauamtes

Hinweis: Die Stadte GOppingen, Geislingen, Ebersbach und Donzdorf sowie der Gemeindeverwaltungsverband Eislingen-Ottenbach-Salach sind
jeweils eigene untere Baurechtsbehdrden. Hier ist das Landratsamt nicht zustandig! Tel. Goppingen: 07161 650-0, Tel. Geislingen: 07331 24-0,
Tel. Ebersbach: 07163 161-0, Tel. Donzdorf: 07162 922-0, Tel. Eislingen-Ottenbach-Salach: 07161 804-0.

Adresse / Ansprechpartner Telefon
Landratsamt GGppingen Lorcher Strafie 6 07161 202-0
Postfach 809, 73008 Gdppingen 73033 Goppingen
Bauamt bauamt@Ilandkreis-goeppingen.de
Amtsleitung Frau Barth -320
Sekretariat / Auskunft Frau Wanner -321

Hohenstadt, Miihlhausen, Wiesensteig

Bezirk A: Aichelberg, Bad Boll, Bad Ditzenbach, Bad Uberkingen, Deggingen, Drackenstein, Diirnau, Gammelshausen, Gruibingen, Hattenhofen,

Sachbearbeiter im Genehmigungsverfahren Frau Mahringer -323
Sekretariat Frau Roos -329
Baurechtliche Fragen Frau Balz -314
Bautechnische Fragen / Brandschutz Herr Daume -322

Herr Eisele -334
Baukontrollen Herr Loffler -712

Herr Bantleon -711

Bezirk B: Bohmenkirch, Eschenbach, Gingen, Heiningen, Kuchen, Lauterstein, Schiat, SiiBen, Zell u. A.

Sachbearbeiter im Genehmigungsverfahren Frau Nozon -316
Sekretariat Frau Richter -316
Baurechtliche Fragen Frau Moll -311
Bautechnische Fragen / Brandschutz Herr Wagenblast -317
Baukontrollen Herr Bantleon =711

Bezirk C: Adelberg, Albershausen, Birenbach, Bortlingen, Rechberghausen, Schlierbach, Uhingen, Waschenbeuren, Wangen

Sachbearbeiter im Genehmigungsverfahren Frau Ebert =118
Sekretariat Frau Buck -312
Baurechtliche Fragen Frau Hauerstein -324
Bautechnische Fragen / Brandschutz Herr MiinBinger -313
Baukontrollen Herr Loffler -112
Wohnraumf6rderung Frau Rotter -319
Bauleitplanung Frau Balz -314
Frau Hauerstein -324
Schornsteinfegerwesen Frau Moll -311
Frau Rotter -319
Denkmalschutz Frau Barth -320
Brandverhiitungsschau Herr Daume -322
Informationen zur EnEV, EWérmeG, EEWdrmeG Energieagentur 651-6500
Informationen zu Wasserschutzgebieten, Naturschutzgebieten Umweltschutzamt -361
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phase 01

Der Bauherr:

"Nachhaltiges Bauen —
was steckt dahinter?”

02

wissen, was moglich ist.
die Architekten.

03

04

Nachhaltig bauen heilt, Umweltaspekte gleichberechtigt mit
sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beriicksichtigen,
um spateren Generationen ein intaktes 6kologisches, kulturelles
und okonomisches Geflige zu hinterlassen. Dabei sind Nach-
haltigkeit und architektonische Qualitat kein Widerspruch. Die
Kernkompetenz von Architektinnen und Architekten ist es, beide
Aspekte in Einklang zu bringen. Architekten in Ihrer Nahe finden
Sie unter: www.architektenprofile.de

www.architektenprofile.de

Die Broschiire "Nachhaltiges Bauen — was steckt dahinter?"
schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.

Architektenkammer Baden-Wiirttemberg
Danneckerstralle 54 70182 Stuttgart www.akbw.de
Telefon 0711/2196-0 Telefax 0711/2196-103
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